Flry

Full CX
Ti mette sullavia. E vai.

Vai sul Fifty Full CX, Trasmissione: primaria ad ingranaggi,
il 50cc. pieno. Pieno perche . secondaria con catena. Frizione a dischi multipli
completo di tutte le soluzioni in bagno d’olio. Cambio a 4 marce.
e accessori che fanno oggi di Telaio: monotrave tubolare. Sospensioni: ant.
un ciclomotore Malaguti una forcella teleidraulica a perno avanzato, post. forcellone
macchina di altissima affi- oscillante e ammortizzatori
dabilita, agile e robusta, a gas. Contakm. illuminato.
sicura e scattante. Faro ant. e post. di grossa
Pieno perche dosato in for- sezione ed impianto elettrico
mule, misure e combinazioni escludibile mediante chiave.
per standards di utilizzazione Ruote e freni:

oggl ineguagliabili. ant. 2.50x17, post. 3,25x16.
Questo ¢ Fifty Full CX. Freni: ant. a disco forato
Motore: monocilindrico a due tempi. Alesaggio con comando idraulico, post.
e corsa 39x41,8 mm. Cilindrata 49 cc. Rapporto di ad espansione. \
compressione 9:1. Alimentazione a miscela al 4%. Serbatoio: capacita It. 3,25. W 44
Accensione a volano magnete. Avviamento a pedale. Peso: a secco Kg. 62. Consumo It. 1,9 per 100 k.

Aspirazione a valvola lamellare.

Contachilometri
e chiave per contatto
accensione

Forcella teleidraulica
a perno avanzato

Ammortizzatori

a gas

Freno a disco
mm. 220

: > Motore a 4 marce
Ruote integrali 8 con aspirazione
in_alluminio a valvola lamellare
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